
Автоматическая коробка передач «JATCO» (Lada Granta)

Код Расшифровка

P062F Контроллер, ошибка чтения - записи EEPROM

P0705 Датчик положения переключателя режимов АКП, цепь неисправна

P0706 Цепь датчика положения переключателя режимов АКП, выход сигнала из допустимого диапазона

P0711 Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона

P0712 Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости, низкий уровень сигнала

P0713 Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости, высокий уровень сигнала

P0717 Цепь датчика оборотов входного вала, нет сигнала

P0720 Датчик оборотов выходного вала, цепь неисправна

P0731 Передача 1, некорректное передаточное отношение

P0732 Передача 2, некорректное передаточное отношение

P0733 Передача 3, некорректное передаточное отношение

P0734 Передача 4, некорректное передаточное отношение

P0740 Блокировочная муфта гидротрансформатора, цепь неисправна

P0743 Блокировочная муфта гидротрансформатора, цепь неисправна

P0744 Блокировочная муфта гидротрансформатора, неустойчивый сигнал в цепи

P0863 Контроллер АКП, цепь связи неисправна

P0962 Соленоид управления давлением, замыкание цепи управления на массу

P0963 Соленоид управления давлением, замыкание цепи управления на бортовую сеть

P0973 Переключающий соленоид, замыкание цепи управления на массу

P0974 Переключающий соленоид, замыкание цепи управления на бортовую сеть

P1701 Цепь питания неисправна

P1735 Передача 1 заблокирована

P1736 Передача 2 заблокирована

P1737 Передача 3 заблокирована

P1738 Передача 4 заблокирована

P1744 Блокировочная муфта гидротрансформатора, неустойчивый сигнал в цепи

P17AA

P17AB Соленоид муфты включения понижающей передачи, цепь неисправна

P17AD Соленоид тормоза 2-4 передачи, замыкание цепи управления на массу

P17AE Соленоид тормоза 2-4 передачи, цепь неисправна

P17B0

P17B1

U0073 Шина CAN отключена

U0100 Шина CAN, нет данных от контроллера СУД

U0140 Шина CAN, нет данных от выключателя педали тормоза

U0155 Шина CAN, нет данных от комбинации приборов

U0300 Шина CAN, несовместимость параметров сообщений

U1000 Шина CAN, цепь неисправна

Соленоид муфты включения понижающей передачи, замыкание цепи управ ления на массу

Соленоид муфты включения повышающей передачи / тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода, замыкание 
цепи управления на массу

Соленоид муфты включения повышающей передачи / тормоза понижающей передачи и передачи заднего хода, цепь 
неисправна


